
Die Wasserzähler (Wasseruhren)
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4. Hausanschluss:
Über eine Maueröffnung wird die 
Wasserleitung ins Haus geführt. Im Haus 
befinden sich ein Absperrventil, der 
Wasserzähler (Wasseruhr) und ein 
Druckbegrenzungsventil.       
Die Zuständigkeit des Wasserwerks Die Zuständigkeit des Wasserwerks 
endet am Wasserzähler, 
für die Hausinstallation ist Eigentümer des 
Gebäudes verantwortlich.
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Die Wasserzähler (Eichung/Austausch)
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Die Wasserzähler (Eichung/Austausch)
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Der Wasserzähler (Messgenauigkeit)
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Die Wasserzähler (gemäß MID-Richtlinie*)

 CE-Kennzeichnung

 Metrologiekennzeichnung 
(M+Jahresangabe)

 Nummer der benannten Stelle

 Baumusterprüfnummer 
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*Measurement Instruments Directive

 Baumusterprüfnummer 
Eidgenössisches Institut für 
Metrologie

 Herstellerkennung(en) 
PIPERSBERG Remscheid

 Temperaturbereich bis 30°C

 Druckstufe 16bar

 Dauerdurchfluss Q3 =>2,5m³/h 
(früher Qn 2,5)



Der Wasserzähler (Ablesung/Rollenzählwerk)

 Das Rollenzählwerk zeigt die 
verbrauchten Kubikmeter an.

 Anlaufstern
 bewegt sich wenn Wasser 

verbraucht wird. (Leckagen!)
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verbraucht wird. (Leckagen!)

 Die vier Verbrauchsuhren 
zeigen die durchgeflossenen 
Wassermenge in
 Deziliter   ( dl  = 0,0001 m³)

 Liter         (   l  = 0,001 m³)

 Dekaliter  (dal = 0,01 m³) 

 Hektoliter ( hl  = 0,1  m³)



Der Wasserzähler (Einzelteile)
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